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Muzna oprema
Muzna oprema je vrlo često zanemarivana na mliječnoj farmi. 
Iako se upotrebljava dva ili tri puta dnevno često se pretpostavlja 
da radi ispravno. Opasno je razmišljanje da je sve u redu ako se 
čuje rad motora (pumpe) i vidi protok mlijeka. To može ali ne mora 
biti istina. Istraživanja pokazuju međusobnu povezanost pojave 
mastitisa i ne pravilnog rada muzne opreme, stoga je od iznimne 
važnosti da muzna oprema radi ispravno na način da ne šteti 
životinji ili kvaliteti mlijeka.

‘’Osnovni cilj pravilne procedure pripreme vimena za strojnu 
mužnju jest osigurati sekreciju maksimalne količine mlijeka u što 
je moguće kraćem vremenu tijekom strojne mužnje, to jest svesti 
količinu rezidualnog mlijeka na minimum.’’ 

Da bi osigurali ispravan rad, postavljanje muzne opreme 
mora biti povjereno stručnjacima osposobljenim za taj posao. 
Upotrebljavanje ne kvalitetnih ili ne odgovarajućih materijala 
(npr. ne dovoljan profil vakuum - cijevi) rezultirat će oscilacijama 
vakuuma i mogućim ne higijenskim uvjetima.

Stroj za mužnju sastoji se od sustava za proizvodnju vakuuma, 
pulsatora, muzne jedinice i sustava za prijenos mlijeka.

Mužnja u kantu
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Sustav za proizvodnju vakuuma čine vakuumska pumpa sa 
spremnikom, regulator vakuuma i vakuummetar).

Vakuumska pumpa proizvodi vakuum koji odstranjuje zrak iz 
sustava za mužnju.

Regulator vakuuma regulira razinu vakuuma u sustavu od 
40-50 kPa koja je dovoljna da izmuze mlijeko iz vimena 
krave. Oscilacije vakuuma u sustavu za mužnju treba 
svesti na minimum, jer mogu prouzročiti infekciju vimena.  

Rotacijska vakuum pumpa

Regulator vakuuma
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Vakuummetri, jedan treba biti vidljiv s mjesta mužnje, a drugi se 
treba nalaziti uz regulator vakuuma. Vakuumski spremnik održava 
konstantni podtlak u sustavu stroja za mužnju i sprečava ulazak 
kondenzata u vakuum pumpu.

Pulsator je zračni ventil koji naizmjenično pušta vakuum ili 
atmosferski zrak u pulsacijsku komoru stvarajući tako pulzacije 
koje potiču i omogućuju protok mlijeka. Danas se najčešće koriste 
naizmjenični pulsatori. Uobičajeni broj pulsacija je od 50-60 
otvaranja i zatvaranja u minuti.

Muzna jedinica sastoji se od kolektora, četiri sisne čaše sa sisinim 
gumama, duge cijevi za mlijeko, duge pulzacijske cijevi (ponekad 
pulsatora). Sisna guma muzne jedinice je jedini dio stroja koji 
dolazi u izravan dodir s tkivom sise, te se svaki negativan utjecaj 
na zdravlje muzne životinje prenosi sisnom gumom. Težina muzne 
jedinice ne smije biti veća od 3,5 kg.

Pulsator i pulsacijska krivulja
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Da bi se temperatura mlijeka spustila s tjelesne temperature do 
4 °C potrebno je izvršiti hlađenje mlijeka unutar tri sata nakon 
strojne mužnje.

Pravilna priprema vimena za strojnu mužnju

Prije početka mužnje potrebno je osigurati što čišće uvjete u štali, 
tj. izmuzištu. Stresna situacija prije početka mužnje negativno 
utječe na sekreciju mlijeka, te ujedno utječe na smanjene 
količine pomuženog mlijeka. Smanjenje stresne situacije postižu 
se navikavanjem krava na isto mjesto mužnje, muzača i rutinu 
mužnje. Dugoročno izlaganje krave stresnoj situaciji prilkom 
mužnje povećava mogućnost pojave mastitisa. Vrlo je važno da 
su vimena prije početka mužnje čista i suha, jer prljava i mokra 
vimena povećavaju mogućnost pojave mastitisa i povećavaju broj 
bakterija u mlijeku. Tijekom mužnje svakako bi trebalo koristiti 
rukavice, jer se bakterije znatno teže zadržavaju na površini 
rukavica nego na rukama muzača.

Prikaz muzne jedinice
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Sekrecija mlijeka

Stimulacija sekrecije mlijeka, koja je urođeni refleks izuzetno 
je važna prilikom strojne mužnje, a potiče ju tele ukoliko je u 
vidokrugu krave ili ju siše, zatim muzačev dodir vimena te zvuk 
stroja za mužnju.

Stalna rutina kod svake mužnje znak je kravi da mužnja počinje, 
početak ispuštanja mlijeka. Istraživanja su pokazala da se lučenje 
oksitocina događa u 60 do 90 sekundi od masaže vimena, dakle 
u 90 sekundi potrebno je postaviti muznu jedinicu da bi osigurali 
brzu i potpunu mužnju. Za većinu dobro pripremljenih krava mužnja 
traje od 4 do 6 minuta.

Održavanje stroja za mužnju

Dobro održavanje produžit će radni vijek stroja za mužnju i zdravlje 
krava. Muzač treba znati kako sustav radi i biti svjestan promjene 
u sustavu koja može smanjiti učinkovitost.

Dnevno:

•	 Kontrola razine vakuuma na vakuummetru koji tijekom 
mužnje treba biti isti,

•	 Osluškivati eventualan nepravilan rad pulsatora, prstom 
provjeriti rad sisinih guma, 

•	 Provjeriti ispravnost sisinih guma (rupe, puknuća...).

Tjedno:

•	 Provjeriti zategnutost remena i razinu ulja u vakuum pumpi, 
po potrebi dotegnuti remen i nadopuniti vakuum pumpu sa 
preporučenim uljem,

•	 Oprati sva crijeva i opremu provjeravajući spojeve i crijeva 
na curenje. 
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Mjesečno:

•	 Očistiti ili promjeniti filtere na pulsatoru i regulatoru vakuma,

•	 Zamijeniti sisne gume prema uputama proizvođača,

•	 Rastaviti i pregledati vakuum vodove (mljekovod),

•	 Očistiti i provjeriti proces pranja mljekovoda.

6. mjeseci/godišnje:

•	 Provjera cjelokupne muzne opreme od strane stručne 
osobe,

•	 Provjera razine vakuuma na sisinim gumama,

•	 Provjera kapaciteta vakuum pumpe (l/min),

•	 Promjena ulja u vakuum pumpi,

•	 Ispiranje vakuum vodova,

•	 Provjera električne instalacije,

•	 Provjera ispravnosti svig gumenih dijelova (crijeva, brtve....).

Ivica Prpić, dipl. ing. agr. 
rukovoditelj Odsjeka 
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